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1 VSEOBECNA CAST
1.1 Predmét zkousky

Na zaklad¢ Vasi objednavky byla zmétena hladina hluku z provozu vytahu stavajicich vytahi
v BD Nytanska 1276/2 a 1277/4, Plzen.

Naméfené hodnoty byly porovnany s limitnimi hodnotami dle natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist.

1.2 Metodicky predpis

1.2.1 Zkusebni standardy

- CSN ISO 1996-1 Akustika - Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi
Cast 1: Zakladni veli¢iny a postupy pro hodnoceni
- CSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, méfeni a hodnoceni hluku prostiedi

Cast 2: Uréovani hladin akustického tlaku

1.2.2 Pomocné standardy

- Zékon ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist
- nafizeni vlady €.272/2011 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisit

1.2.3 Pouzité softwary

- Evaluator typ 7820 a Measurement partner suit BZ-5503
- MS office

1.2.3.1 Pouzité podklady*

- informace o0 vytahu dodané zakaznikem

- WWW.mapy.cz
- www.cuzk.cz

! Laboratof neodpovida za idaje dodané zdkaznikem
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d Zkus$ebni laborator Studio D — akustika

1.3 Strategie zkouSky

Piedmétem posouzeni byly stavajici vytahy BD Nyfanska 1276/2 a BD Nyianska 1277/4 v Plzni.

Oba objekty jsou stejné konstruk¢ni panelové soustavy ale orientované zrcadlové. V kazdém objektu

je umistény jeden vytah.

Vytahy jsou situovany u schodistového prostoru objektu. Vytahova Sachta pfimo sousedi
S chranénymi mistnostmi. Strojovna vytahu je umistén v Grovni 12NP nad vytahovou Sachtou a pfimo

sousedi s chranénymi mistnostmi. Oba vytahy stavajici a dlouhodob¢ uzivané.

Meéieni bylo provedeno pii simulovaném provozu vytahu pro kazdy objekt samostatné

- provoz vytahu

- méfeni bylo provedeno pfi simulované zkousce slozené z rozjezdu, piejezdu mezi stanicemi,
zastaveni, otevieni dvefi, zavieni dvefi (vytah s akustickym signalem) v nahodn¢ vybranych

podlazich
- bez zatiZzeni (bez osob) vytahu a pfi zatiZzeni 2 osobami.

- hladina zbytkového hluku

- hladina hluku méfena mimo provoz vytahu a v tichych intervalech automobilové dopravy

Mgéfici body byly umisténé ve chranénych mistnostech nejblize strojovné vytahu:

- BD Nyranska 1276/2, byt ¢. 35 ve 12NP - mérici bod MB_1
- BD Nyranska 1276/2, byt €. 34 ve 12NP - mérici bod MB_2
- BD Nyranska 1277/4, byt €. 34 ve 12NP - méfrici bod MB_3

Protokol o zkousce ¢. L156/22016177 F_14 h
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1.4 Podminky v dobé méreni

Oba vytahy stavajici a dlouhodobé uzivané.

Mistnosti byt ¢. 35 a 34 v BD Nytanska 1276/2 zatfizené nabytkem, dlouhodobé uzivané a bez
dal$ich akustickych uprav. Okna a dvefe posuzované mistnosti v dobé méfeni uzaviené.

Mistnosti bytu ¢. 34 v BD Nytanska 1277/4 v prabéhu celkové rekonstrukce. Okna a dvefe (0sazeny
pouze vchodové do bytu) v dob& méfeni uzaviené.

Datum vrtuchu | veduchu | vadughy | OPlainost | Vi
12.5.2022 (byt & 34) 19 °C 62 % 1024 hPa - -
12.5.2022 (byt & 35) 21°C 56 % 1024 hPa - -
12.5.2022 (byt & 34) 20 °C 54 % 1024 hPa - -

Tabulka 1: Podminky v dobé méfeni hluku

r w

1.5 Pouzita mérici zarizeni a software

Nazev a typ > s PI?Eno§t Cislo ovéfovaciho /
— - Vyrobni ¢islo ovéreni / VI
(véetné softwarového vybaveni) . kalibracniho listu
kalibrace
Modulovy ptesny analyzator Briiel & Kjaer typ 2270 3009676 6.2023 8012-0OL-10361-21
Meétici mikrofon Briiel & Kjaer typ 4189 2470998 5.2023 8012-0OL-10362-21
Akusticky kalibrator Briiel & Kjaer typ 4231 3025691 10.2022 8012-KL-10517-20
Laserovy dalkomér Leica X4 1693730573 10.2030 VUGTK/46447/2020
Meteorologicka stanice Europe supplies, WS - 3600 5N5 V33 2.2023 TPM 130045

Tabulka 2: Seznam méricich zaFizeni

Metrologicka spravnost a ndvaznost je doloZena ptisluSnou dokumentaci v archivu laboratote a mize
byt na zadost predlozena. Provozni kalibrace zvukomérné techniky byla provedena pfed a po méfeni.

Vysledky méfeni plati pouze pro dané misto, podminky a ¢as méfeni, které jsou uvedeny v tomto
protokolu o métfeni. Hodnoty byly naméteny hlukovym analyzatorem Briiel & Kjaer 2270. M¢éfici
pfistroj byl nastaven do reZimu ,,Zaznam* s periodou ukladani 1 sekunda, v¢. zaznamu zvuku.
Nameétené hodnoty byly uloZzeny do paméti méficiho pfistroje. Jednotlivé hlukové udalosti byly
oznacovany a nesouvisejici hluk s méfenym hlukem (dokoncovaci prace na stavbé, prijezdy aut, atd.)
byl vyloucen pii zpracovani na pocitaci programem Briiel & Kjaer ,,Evaluator* typ 7820.

Protokol o zkousce ¢. L156/22016177
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2 VYSLEDKOVA CAST

2.1 BD Nyfanska 1276/2, byt & 35 ve 12NP - mé¥ici bod MB_1

Popis mista méreni

- objekt: BD Nytanska 1276/2, Plzen

- umisténi mikrofonu: Vv pfedni Casti obytné mistnosti bytu ¢.35 naproti vytahové Sacht¢ a strojovné,
ve vysce 1.5 (£0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smérovana proti strojovné
vytahu

Charakteristika zdroje hluku
- vytah spole¢nosti TRA Bieclav, typ TONV, v.¢. 1545-3-340
- vyména motoru vytahu a renovace kabiny vytahu v roce 2012

- provoz vytahu
- méfeni bylo provedeno pii simulované zkousce sloZené z rozjezdu, piejezdu mezi stanicemi,
zastaveni, otevieni dvefi, zavieni dveii (vytah s akustickym signalem) v ndhodn¢ vybranych

podlazich

- vytah nastaven na dv¢é pojezdové rychlosti:
- standardni rychlosti 1.0 m/s
- snizeny rychlost 0.8 m/s

- bez zatizeni (bez osob) vytahu a pfi zatizeni 2 osobami.
- hladina zbytkového hluku
- hladina hluku méfend mimo provoz vytahu a v tichych intervalech automobilové dopravy

Fyzikalni charakter hluku
- proménny hluk v proménném pozadi

Doba pusobeni hluku
-V denni 1 no¢ni dobé

Datum a ¢as méreni
- 2022-05-12 od 10:12 do 10:36
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Vysledek méreni
Hladina zbytkového hluku
Cislo -y 1 5 1 3] 4| 5|6 ] 7|8 9|10 |1 |FPrumer
naméru (dB)
L(gFg)ax 2152181222 (217217 (215|222 |223 (215|217 | 216 21.8
Tabulka 3: Naméfené hodnoty hluku (hladina zbytkového hluku)
Provoz vytahu - standardni rychlost
Cislo Priumér | Smérodatna
nameru | - | 2| 3|48 T8 90 Ry | odehylka
L(,(Ang)ax 2981294 (30.7|314(322)29.8(295|296 (323|314 315 30.7 1.1
Tabulka 4: Naméiené hodnoty hluku (provoz vytahu - standardni rychlost)
Toénova slozka byla zjisténa
Vypocteny 95% oboustranny konfiden¢ni interval souboru Ua = 0.7 dB
Nejistota Ug je stanovena 1 dB.
Pak roziifena nejistota méfeni U= Uas = .| Ua?+Ug? =1.20dB
Provoz vytahu - sniZena rychlost
Cislo Primér | Smérodatna
wme—— e | % | AN RS SR SN SESR eSS <pdehylka
L(gFg)aX 289|286 |29.1 (292|284 |283|29.2|304 298284303 291 0.7

Tabulka 5: Naméiené hodnoty hluku (provoz vytahu - sniZena rychlost)

Tonova slozka byla zjisténa
Vypocéteny 95% oboustranny konfiden¢ni interval souboru Ua = 0.5 dB
Nejistota Ug je stanovena 1 dB.

Pak roziifena nejistota méfeni U=Uas = .| Ua?+Us? =1.1dB

Protokol o zkousce ¢. L156/22016177 F_14 h
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Graf 1: Tretino oktavova analyza hluku p¥i pi‘ejezdu vytahu (méfici bod MB_1 - standardni rychlost)
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Graf 2: Tretino oktavova analyza hluku p¥i pfejezdu vytahu (mé¥ici bod MB_1 - sniZena rychlost)
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2.2 BD Nyranska 1276/2, byt €. 34 ve 12NP - mérici bod MB_2

Popis mista méreni

- objekt: BD Nytanska 1276/2, Plzen

- umisténi mikrofonu: Vv ptfedni ¢asti obytné kuchyné bytu ¢.34 naproti nejblize strojovné vytahu,
ve vysce 1.5 (+0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smérovana proti strojovné
vytahu

Charakteristika zdroje hluku
- vytah spole¢nosti TRA Bieclav, typ TONV, v.¢. 1545-3-340
- vyména motoru vytahu a renovace kabiny vytahu v roce 2012

- provoz vytahu
- méfeni bylo provedeno pfi simulované zkousce slozené z rozjezdu, pejezdu mezi stanicemi,
zastaveni, otevieni dvefi, zavieni dvefi (vytah s akustickym signdlem) v ndhodné vybranych

podlazich

- vytah nastaven na dvé pojezdové rychlosti:
- standardni rychlosti 1.0 m/s
- snizeny rychlost 0.8 m/s

- bez zatizeni (bez osob) vytahu a pfi zatiZzeni 2 osobami.
- hladina zbytkového hluku
- hladina hluku méfena mimo provoz vytahu a v tichych intervalech automobilové dopravy

Fyzikalni charakter hluku
- proménny hluk v proménném pozadi

Doba pusobeni hluku
-V denni 1 no¢ni dobé

Datum a ¢as méreni
- 2022-05-12 od 10:45 do 10:59
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Vysledek méreni
Hladina zbytkového hluku
Cislo -y 1 5 1 3] 4| 5|6 ] 7|8 9|10 |1 |FPrumer
naméru (dB)
L(gFg)ax 2232191221 (215224219218 |226 (222|216 | 22.3 22.1
Tabulka 6: Naméiené hodnoty hluku (hladina zbytkového hluku)
Provoz vytahu - standardni rychlost
Cislo Priumér | Smérodatna
nameru | - | 2| 3|48 T8 90 Ry | odehylka
I_('?jFén;X 321131.3(329|31.8(315|324(316|314(322]321|311 31.9 0.5
Tabulka 7: Naméiené hodnoty hluku (provoz vytahu - standardni rychlost)
Toénova slozka nebyla zjisténa (f = 20, 63 a 100 Hz pod hladinou slysitelnosti)
Vypocteny 95% oboustranny konfidenéni interval souboru Ua = 0.3 dB
Nejistota Ug je stanovena 1 dB.
Pak roziifena nejistota méfeni U= Uas = .| Ua?+Us? =1.1dB
Provoz vytahu - sniZena rychlost
Cislo Primér | Smérodatna
wme—— e | % | AN RS SR SN SESR eSS <pdehylka
L(gFg)ax 31.3|30.7| 305|309 |31.1|305|298|31.2|306|305[311| 307 0.4

Tabulka 8: Naméiené hodnoty hluku (provoz vytahu - sniZena rychlost)

Tonova slozka nebyla zjisténa (f = 20, 63 a 100 Hz pod hladinou slySitelnosti)
Vypocéteny 95% oboustranny konfiden¢ni interval souboru Ua = 0.3 dB
Nejistota Ug je stanovena 1 dB.

Pak roziifena nejistota méfeni U=Uas = .| Ua?+Us? =1.0dB
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Méf¥ici bod MB_2 - tfetino oktavova analyza hluku
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Graf 3: Tretino oktavova analyza hluku p¥i pifejezdu vytahu (méfici bod MB_2 - standardni rychlost)

Méf¥ici bod MB_2 - tfetino oktavova analyza hluku
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Graf 4: Tretino oktavova analyza hluku p¥i piejezdu vytahu (mé¥ici bod MB_2 - sniZena rychlost)
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2.3 BD Ny¥anska 1277/4, byt & 34 ve 12NP - métici bod MB_3

Popis mista méreni

- objekt: BD Nytanska 1277/4, Plzen

- umisténi mikrofonu:v pfedni ¢asti obytné kuchyné bytu ¢€.34 nejblize strojovné vytahu,
ve vysce 1.5 (£0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smerovana proti strojovne
vytahu

Charakteristika zdroje hluku
- vytah spole¢nosti TRA Bieclav, typ TONV, v.¢. 1545-3-332
- vyména motoru vytahu a renovace kabiny vytahu v roce 2012

- provoz vytahu
- méfeni bylo provedeno pfi simulované zkousce slozené z rozjezdu, pejezdu mezi stanicemi,
zastaveni, otevieni dvefi, zavieni dvefi (vytah s akustickym signdlem) v ndhodné vybranych
podlazich
- vytah nastaven na standardni pojezdovou rychlost 1.0 m/s

- bez zatiZzeni (bez osob) vytahu a pfi zatiZzeni 2 osobami
- hladina zbytkového hluku

- hladina hluku méfena mimo provoz vytahu a v tichych intervalech automobilové dopravy

Fyzikalni charakter hluku
- proménny hluk v proménném pozadi

Doba pusobeni hluku
-V denni 1 no¢ni dobé

Datum a ¢as méreni
- 2022-05-12 0d 11:10 do 11:23

Vvsledek méreni

Hladina zbytkového hluku

Cislo | 4\ 5l 3| 4|5 | 6| 7| 8] 9]10]11|FPrumer
naméru (dB)

L(’aFg)“ 19.4 | 193|195 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 20.1 | 20.3 | 19.4 19.7

Tabulka 9: Naméiené hodnoty hluku (hladina zbytkového hluku)
Provoz vytahu - standardni rychlost

Cislo Primér | Smérodatna
nameru | - | 2S4SO T8 90 Ry | odehylka
L('aFén)ax 273 | 262|254 |27.1) 266|258 | 269|259 | 26.4|27.1] 26.8 26.5 0.6

Tabulka 10: Naméfené hodnoty hluku (provoz vytahu - standardni rychlost)

Tonova slozka nebyla zjisténa (f = 50 a 80 Hz pod hladinou slysitelnosti)
Vypoéteny 95% oboustranny konfiden¢ni interval souboru Ua = 0.4 dB
Nejistota Ug je stanovena 1 dB.

Pak roziifena nejistota méfeni U=Uas = .| Ua?+Us? =1.1dB
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Graf 5: Tretino oktavova analyza hluku p¥i pfejezdu vytahu (méfici bod MB_3 - standardni rychlost)
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2.4 Situace

BD Nyftanska
1277/4, Plzen

BD Nytanska
1276/2, Plzen

/4 ..

Obrizek 1: Situace umisténi objekti
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2.5 Fotodokumentace

Dvete bytu
¢.34

Obrazek 3: Pohled na vytahovou Sachtu a byt ¢. 34
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Obrizek 4: Pohled na vytahovou Sachtu a byt ¢. 35

Dvete bytu
¢.34

Obrazek 6: Pohled na vytahovou Sachtu a byt ¢. 34
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2.6 Nejistota méreni

Celkova nejistota méfeni byla stanovena na zakladé ,,.Smérnice pro urceni nejistoty méteni* ulozené
v dokumentaci AZL.

Nejistota Nejistota B _ " )
Bod Nazev zdroje Ua Us U=Uns = \/7 Ua® + Us
(dB) (dB) (dB)
Provoz vytahu
standardni rychlost 0.7 1.0 12
MB_1 P el
Lovox vyl 0.5 1.0 11
snizend rychlost
Provoz yytahu 03 10 11
standardni rychlost
MB_2 P b
Lovox vyl 0.3 1.0 1.0
snizena rychlost
Provoz vytahu
MB_3 standardni rychlost 04 1.0 11

Tabulka 11: Nejistota méfeni
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2.7 Vypocet korekci
Korekce na zbytkovy hluk (Ksg)
Naméiena szIti?)lslr:’jm Rozdil Korekce na
Bod Nazev zdroje hodnota )t,]Iuku AL zbytkovy hluk
L AFmax L Kr
AFmax
(dB) (dB) (dB) (dB)
Provoz vytahu
MB 1 standardni rychlost 307 218 8.9 0.6
) Provoz vytahu 29.1 21.8 73 0.9
snizena rychlost
Provoz vytahu
MB 2 standardni rychlost 319 221 9.8 05
< Lrovoz vytahu 30.7 22.1 8.6 0.6
snizena rychlost
Provoz vytahu
& standardni rychlost £8S 9% 6.8 1.0

K=-101g (1 - 1001

Kde:

Tabulka 12: Korekce na zbytkovy hluk

(dB)

AL je rozdil mezi hladinou akustického tlaku méfeného zdroje hluku a hladinou akustického tlaku

zbytkového hluku.

Pti stanoveni hodnoty AL se neuvazuje nejistota.

Je-li:

a) AL > 10 dB nekoriguje se;
b) AL <4 dB (tj. K> 4 dB), nejsou zadné korekce na zbytkovy hluk dovolené — hluk méfeného
zdroje nelze jednoznacné odlisit od zbytkového hluku.
Hodnoty korekce K jsou uvedeny v nasledujici informativni tabulce:

(ﬁg) 10 | 95 | 90 | 85|80 | 75| 70| 65]|60]|55]|50]|45] 40
(d'fs) 05 | 05| 06|07 |07 09| 10| 11|13]14]17]19]22

Korekce se odecita od zmétené hladiny akustického tlaku zdroje hluku.
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3 HODNOCENI SHODY SE SPECIFIKACEMI

3.1 Pravni uprava

Zakon ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi - § 30 odst. 3

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany
k rekreaci, lazenské 1é¢ebné rehabilitacni péciavyuce, s vyjimkou lesnich a zemédélskych
pozemki®22 a venkovnich pracoviit. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor
do vzdélenosti 2 m pted Casti jejich obvodového plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci
do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domd, rodinnych domt, staveb pro predskolni a skolni
vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb.
Chranénym vniti'nim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti’l ve stavbach zatizeni pro
vychovu a vzdélavani, pro zdravotni a socidlni ucely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné
mistnosti’’ ve viech stavbach. Rekreace pro udely podle véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na
zaklad¢ vlastnického, ndjemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového
nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny
z hlediska pronikani hluku, stanovi provadéci pravni predpis

320) 7akon &. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti Ceské republiky (katastralni zikon), ve znéni pozdg&jsich predpisa.

M Vyhlagka & 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve zndni pozd&jsich predpisi, Vyhlaska & 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd&jSich predpist, Vyhlaska ¢. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu v hlavnim meésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisit

Nafrizeni vlady €. 272/2011 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii - § 2 zakladni pojmy

b) hlukem s tonovymi sloZkami se rozumi hluk, v jehoz kmito¢tovém spektru je hladina akustického
tlaku v tfetinooktavovém pasmu, piipadné i dvou bezprostiedné sousedicich tfetinooktavovych
pasmech, o 5 dB vyS38i neZ hladiny akustického tlaku v obou sousednich tietinooktadvovych pasmech
a je vyssi nez hladina prahu slySeni; hlukem s tonovymi slozkami je vzdy hudba nebo zpév

p) stacionarnimi zdroji hluku se rozumi zejména stavby, objekty, provozovny a arealy slouzici
pramyslové a zemé&dé€lské vyrobé, obchodni a administrativni ¢innosti a sluzbam, véetné dopravy
Vv téchto aredlech, nepohybujici se stroje a zafizeni pevné fixované na své misto nebo ty, jejichz akéni
radius je pfi pracovnim nasazeni omezen, dale pienosné a prevozné stroje a zatizeni, které se pfi svém
pouziti jako celek nepohybuji; za stacionarni zdroje hluku se pro ucely tohoto nafizeni nepovazuji
zdroje souvisejici s ¢innostmi spojenymi s béznym uzivanim bytu, bytového domu, rodinného domu,
stavby pro rodinnou rekreaci a pozemkl k nim naleZejicich, s vyjimkou zafizeni pro vétrani a
vytapéni

s) prostorem vyznamnym z hlediska pronikani hluku se rozumi prostor pied vyplni otvoru
obvodového plasté stavby zajiStujici pfimé piirozené vétrani, za niz se nachdzi chranény vnitini
prostor stavby, pokud tento chranény prostor nelze piimo vétrat jinak.
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3.2 Pozadavky na vysledek zkousky

Aby byly spIlnény poZadavky na¥izeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pi‘ed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisii, bude nutné dodrzet nasledujici:

- nejvyssi piipustnda maximalni hladina akustického tlaku A Lamax pro hluk ze stacionarnich
zdroji hluku situovanych uvniti objektu je v nasledujici tabulce:

(e s Lamax (dB) LA max (dB)
Chranény vnitfni prostor staveb v dobé 6 — 22 hod v dobé 22 — 6 hod
Obytné mistnosti 40* 30*

*V piipadé hluku s tonovymi slozkami se pficte dalsi korekce -5 dB.
Tabulka 13: Limit hluku pro chranény vnitfni prostor

3.3 Rozhodovaci pravidlo

Pfi porovnani shody se specifikacemi, pro lohu méfeni maximalni hladiny akustického tlaku ve
chranéném vnitinim prostoru, se nejistota méteni vzdy PRICITA k naméfené hodnoté.

3.4 Seznam a popis posuzovanych bodu

3.4.1 BD Nyranska 1276/2, byt ¢. 35 ve 12NP - méfici bod MB_1

Popis mista méreni

- objekt: BD Nyianska 1276/2, Plzen

- umisténi mikrofonu: Vv predni ¢asti obytné mistnosti bytu €.35 naproti vytahové Sachté a strojovné,
ve vysce 1.5 (£0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smérovana proti strojovné

vytahu
Naméiena | Korekce na Nejistota Vypocétena hodnota
Bod Nézev zdroje hodnota zbytkovy méreni Vcetnevlzejlrstoty
hluk méieni
L AFmax Ks U L Amax
(dB) (dB) (dB) (dB)
Provoz vytahu
MB 1 standardni rychlost 30.7 06 12 L3
B Provoz vytahu 29.1 0.9 11 203
snizena rychlost

Tonova slozka: ano

Limitni hodnota Lamax = 35 dB - den ; Limitni hodnota Lamax = 25 dB - noc

Neprekracuje limitni hodnoty pro dobu denni

Prekracuje limitni hodnoty pro dobu noc¢ni

Tabulka 14: Porovnani s limitnimi hodnotami
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3.4.2 BD Nyranska 1276/2, byt ¢. 34 ve 12NP - mérici bod MB_2

Popis mista méreni

- objekt: BD Nyitanska 1276/2, Plzen

- umisténi mikrofonu:V ptedni ¢asti obytné kuchyné bytu ¢.34 naproti nejblize strojovné vytahu,
ve vySce 1.5 (£0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smérovana proti strojovné

vytahu
Naméiena | Korekce na Nejistota Vypoétena hodnota
Bod Nézev zdroje hodnota zbytkovy méreni vcetnevlaejlrstoty
hluk méieni
L AFmax Ks U L Amax

(dB) (dB) (dB) (dB)
Provoz vytahu

MB 2 standardni rychlost 319 05 *11 325

- Rrovoz vytahu 30.7 0.6 +1.0 31.1
snizena rychlost

Tonova slozka: ne

Limitni hodnota Lamax = 40 dB - den ; Limitni hodnota Lamax = 30 dB - noc

Neprekracuje limitni hodnoty pro dobu denni

Prekracuje limitni hodnoty pro dobu no¢ni

Tabulka 15: Porovnani s limitnimi hodnotami

3.4.3 BD Nyranska 1277/4, byt €. 34 ve 12NP - méFici bod MB_3

Popis mista méreni

- objekt: BD Nytanska 1277/4, Plzen

- umisténi mikrofonu:v piedni ¢asti obytné kuchyné bytu ¢.34 nejblize strojovné vytahu,
ve vySce 1.5 (£0.1) m nad podlahou, osa mikrofonu smérovana proti strojovné

vytahu
Naméiena | Korekce na Nejistota Vypoétena hodnota
Bod Nézev zdroje hodnota zbytkovy méfeni Vcetnevlzejlrstoty
hluk méieni
LAFmax KB U LAmax
(dB) (dB) (dB) (dB)
Provoz vytahu
MB_3 standardni rychlost 26.5 1.0 11 26.6

Tonova slozka: ne

Limitni hodnota Lamax = 40 dB - den ; Limitni hodnota Lamax = 30 dB - noc

Neprekracuje limitni hodnoty pro dobu denni a no¢ni

Tabulka 16: Porovnani s limitnimi hodnotami
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3.5 Vyrok o shodé

3.5.1 BD Nyranska 1276/2

Hladina hluku z provozu stavajiciho vytahu v BD Nytanska 1276/2, Plzen:

nepiekracuje pozadované limity hluku pro dobu denni dle nafizeni vlady
. 272/2011 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpist

(@3

prekracuje pozadované limity hluku pro dobu no¢ni dle nafizeni vlady
¢. 272/2011 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi

3.5.2 BD Nyranska 1277/4

Hladina hluku z provozu stavajiciho vytahu v BD Nytanska 1277/4, Plzet:

- nepiekracuje pozadované limity hluku dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

4 PROHLASENI LABORATORE

Proti obsahu protokolu lze podat stiznost do Sesti mésicti od jeho pievzeti zdkaznikem.

Némitky a stiznosti se poddvaji pisemné. Pfesny popis postupu podani stiznosti uveden na cenové
nabidce.

ZkuSebna je opravnéna uzivat odkaz na dohodu o vzijemném uznavani zkouSek a logo
ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation- Mutal Recognition Arrangement -
Dohoda o vzajemném uznéavani - Mezinarodni spoluprace v oblasti akreditace laboratofi)
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Vysledky zkousek se tykaji jen predmétu techto zkousek.
Vysledky zkousSek se vztahuji na vzorky tak jak byly prijaty
Bez pisemného svoleni laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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