A.1 Elektrické vytahy

Evidencni cislo vytahu: 1545-3-332

Protokol

z odborné zkousky elektrického vytahu
Dil A

Datum zkousky:

10.9.2021

Misto instalace vytahu:

Nyranska 4, Plzen

Vlastnik/provozovatel:

Spoleéenstvi pro dim Nyfanska 2, 4 v Pizni,
Sidlo: Plzen, Nyranska 2,4 , PSC 323 00

Objednatel:

Spolecenstvi pro dim Nyfanska 2, 4 v Plzni,
Sidlo: Plzen, Nyranska 2,4 , PSC 323 00

Servisni firma:

Vytahy Sykora s.r.o.

Zakladni data:

Dodavatel vytahu: TRA Breclav/Vytahy Sykora s.r.o.

Rok vyroby: 1976/2012 Trida vytahu: l.

Typ vytahu: TONV 900 Nosnost: 900 kg / 12 osob
Jmenovita rychlost: 1,0 m/s Zdvih: 33,490 m
Pohon: SICOR MR16 Pocet stanic / nast.: 14/14

Rizeni: Se sbérem dolu Nosné prostiedky: Drako 5 x 10 mm
Vyrobni ¢islo: 1545-3-332

Pristi odborna zkouska musi byt provedena nejpozdéji do:

Inspekéni prohlidka musi byt provedena nejpozdéji do:

10.9.2024

19.2.2026




1 Predlozené doklady a dokumentace

DOKLADY ano/ne | DOKUMENTACE | ano/ne | ZAPISKY ano/ne
Kolaudaéni rozhodnuti X | Kniha vytahu X Z posledni odborné zkousky X
Individualni zkouseni X I;::;;Cr:()é asvadeen X Z odbornych prohlidek X
Uredni zkouska X Revizni kniha X Z provoznich prohlidek X
Ovérovaci zkouska X | Dispozi¢ni vykres X Zaznamy o opravach X

EU prohlaseni o shodé X | Staticky vypocet X O prezkouseni po opravach X
Protokol o zkouSce po montazi | X Schéma el. zapojeni X Inspekéni prohlidky/zkousky X
Zkouska po rekonstrukci X | Mazaci plan X Revize el. instalace strojovny X
ZkouSka po modernizaci X | Navod pro udrzbu X Revize el. instalace $achty X
frl;%unﬂ;ahpo poastatnych X Opisy vyjimek s CSN X Zaskoleni dozorce X
Vychozi revize el. pfivodu X Zaskoleni fidice X
Atest nosnych prostredk

2 Vizualni kontrola a ovéreni funkce ¢asti vytahu

I. STROJOVNA Il: SACHTA lll: KLEC
1. vytahovy stroj 22. ohrazeni 43. podlaha
2. elektromotor 23. voditka 44, stény, strop
3. brzda 24. nosné prostiedky 45. klecové dvere
4. koncovy vypinac 25. vyvazovaci zavazi 46. zavés
5. omezovac rychlosti 26. prohluben 47. zachycovace
6. omezeni doby chodu motoru 27. narazniky 48. vodici Celisti
7. elektricka instalace 28. koncovy vypinad 49. odklanéci kfivka
8. hlavni vypina¢ a pojistky 29. kladky (lanové a rfetézove) 50. ovladadova kombinace
9. rozvadéc 30. Sachetni dvere 51. nouzovy signal
10. pfisluSenstvi 31. dverni uzaverky 52. osvétleni
11. el. schémata 32. patrové prepinace 53. elektricka instalace
12. signalizace polohy klece 33. ovladace 54. tabulky, navody
13. pristup, osvétleni 34. signalizace 55. revizni jizda
14. tabulky, znaceni, navody 35. elektrické instalace 56. funkce pohyblivé podlahy
18 36. osvétleni 57. dorozumivaci zafizeni
FBic s i e e s 5 5500w it 37. tabulky, navody 58. clona
17 38. napinaci zafizeni B9, o s s ms aws s s s
18, omezovace rychlosti B0. .o
19 39. lano omezovace rychlosti
20, 40, o
21 A1
42,

POZNAMKA: v pfipadé zjisténi zavady se &islo zavady zakrouZkuje,slovné upfesni v odstavci zavady a poZzadavek

na odstranéni se uvede v bodé 5

ZAVADY:




3 Zkousky

CAST POPIS ZKOUSKY VYSLEDEK
VYHOVUJE/NEVYHOVUJE
NAMERENE HODNOTY
1 | Zafizeni proti | zkous$ka zafizeni proti pretizeni vyhovuje
pretizeni
2 | Pohybliva fuvnkce podlahového spinace pfi zatiZeni klece vyhovuje
podlaha bfemenem o hmotnosti 15kg / 25kg
3 | Koncovy hodnota prejeti po vypnuti KV pfi jizdé ve sméru nahoru a dol; | nahoru...... 30......... mm
vypinac nedoslo k dosednuti klece nebo vyvazovaciho zavaZzi na doldi......... 4. .. mm
narazniky
4 | Omezovac nastaveni vybavovaci rychlosti/Stitkova hodnota:
rychlosti Vi= ... 1,25........ m/s
- zkouSka OR klece
- kontrolaspinae
- zkouska OR vyvazovaciho/vyrovnavaciho zavazi VS cecsnnnassinsions m/s
. kontrolaspinade e
5 | Zachycovace pfi jizdé klece smérem doll s odbrzdénou brzdou a bez zatizeni
klece doslo pfi vybaveni zachycovaci k prokluzu lan na tfecim kotoudi
- usamosvornych zachycovacl a samosvornych
zachycovacl s tlumenim s jmenovitou/snizenou rychlosti vyhovuje
- U klouzavych zachycovacu se snizenou rychlosti
(dojizdécilrevizni/stanovenou vyrobcem)
6 |Zachycovace pfi jizdé nezatiZzené klece smérem nahoru s odbrzdénou brzdou
vyvazovaciho/ |doslo pfi vybaveni zachycovacl k prokluzu lan na tfecim kotouci
V¥’°‘!f‘a"a°'h° - usamosvornych zachycovacl a samosvornych
zavazi zachycovadi s tumenim s jmenovitou/snizenou rychlosti | ______________
- U klouzavych zachycovacu se snizenou rychlosti
(dojizdécilrevizni/stanovenou vyrobcem)
7 | Narazniky podjeti klece podjeti
klece - unaraznikl akumulujicich energii pfi posazeni
nezatizené klece na narazniky | 160.......... mm
- unaraznik( akumulujicich energii s ttumenym navratem
a naraznikl pohlcujicich energii pfi sjeti nezatizené
klece na narazniky se snizenou rychlosti nebo u
naraznikl( se zkracenym zdvihem a kontrolou zpozdéni, | mm
rychiosti odpovidajici vypo€tu zdvihu
8 |Narazniky nadjeti klece nadjeti
vyvazovaciho - unaraznik( kumulujicich energii pfi posazeni
zavazi vyvazovaciho zavazi na narazniky | ... 190.......... mm
- u naraznikd kumulujicich energii s ttumenym navratem a
naraznikd pohlcujicich energii pfi sjeti vyvazovaciho
zavazi na narazniky se snizenou rychlosti nebo u
naraznik( se zkracenym zdvihem a kontrolou zpoZdéni, | mm
rychlosti odpovidajici vypoétu zdvihu
9 | ZafFizeni proti pfi jizdé prazdné klece smérem nahoru s odbrzdénou
nadmérné brzdou a jmenovitou/snizenou rychlosti doslo
rychlosti k zastaveni klece nebo snizeni rychlosti na hodnotu pro .
smeérem niz je dimenzovan naraznik vyhovuje

nahoru




(dokonéeni)

CAST POPIS ZKOUSKY VYSLEDEK
VYHOVUJE/NEVYHOVUJE
NAMERENE HODNOTY
10 | Trakéni - pfi nékolikanasobném zastaveni pfi jizdé€ nahoru
schopnost s prazdnou kleci v horni ¢asti $achty a pfi jizdé dolU
s kleci zatizenou na 125% v dolni ¢asti S8achty se klec .
dostala do klidové polohy vyhovuje
- prazdna klec se nerozjela smérem nahoru pfi dosednuti
vyvazovaciho zavazi na narazniky
11 | Brzdové pfi jizdé klece zatizené na 125% nosnosti jmenovitou rychlosti
zarizeni smérem dol( a odpojeni napdjeni motoru doslo k zastaveni do .
klidové polohy vyhovuje
12 | Nouzova prezkouseni funkce
signa"zace - zvonkového signalu .
- spojeni na vyprostovaci sluzbu vyhovuje
- telefonniho spojeni
13 | Zastavovani zastavovani klece ve stanicich vyhovuije
14 | Omezeni omezeni doby chodu pohonu ( elektrického motoru )
chodu | 40.....s
4 Elektricka méreni
POL. POPIS MERENI / ZKOUSKY VYSLEDEK
VYHOVUJE/NEVYHOVUJE
NAMERENE HODNOTY
1 Izola¢ni odpor jednotlivych proudovych obvodu
- proti ochrannému vodi¢cic | . >300....... MQ
- mezivodi¢i >300....... MQ
2 Zkouska ochrany pred nebezpeénym dotykovym napétim

(impedance smycky)

strojovna: 1.faze jistici prvek ... 16...... A 0,69 Q
2.faze L 16...... A | s 0,69Q
3.faze L 16...... AL 0,69Q
zasuvka L. 10...... A e 0,69 Q

zasuvka na kleci: A0 A e 1,480

zésuvka v prohlubni §achty: ... 0...A e 0,990

3 PrezkouSeni spojitosti ochranného obvodu v8ech nezivych &asti vyhovuje

4 ZkousSka tep?ln'eho jiftem mot.oru’ ' . vyh ovuj e
- funkéni zkouska odpojenim vyvodu z termistoru

5 Zkous$ka proudového chrani¢e tv ms, v mA, Udot V

6 Zkou$ka ochranného zarizeni pfi spojeni na kostru nebo zem v bezpecnostnim vyhovuje

obvodu podle 14.1.1.3 z CSN EN 81-1 nebo CSN EN 81-2

7 Ostatni méfeni a nemérené hodnoty




5 Pouzité mérici pristroje: Eurotest EASI MI 3100
6 Zjisténé zavady:

6.1 Zavady, které muze odstranit pouze opravnéna servisni firma:

POR. C. ZAVADA

6.2 Zavady, které odstrani vliastnik/provozovatel:

POR. C. ZAVADA

7 Udaje o inspekéni prohlidce

Zaznam z inspekéni prohlidky predlozen servisni firmé: AN NE
Inspekéni prohlidka provedena dne: 19.2.2020
Inspekéni prohlidku provedl: Radoslav Holzel

8 Zaveér vysledkd odborné zkousky vytahu

Terminy odstranéni zjiSténych zavad:
a) Zavady uvedené pod body ...l odstranit co nejdfive, nejpozdéji do:

b) Ostatni zdvady odstranitdo: ...........................

Nebudou-li zavady odstranény v uvedenych terminech je provozovatel (majitel) povinen vytah
vyradit z provozu.




VYTAH

X | Je provozné zplsobily.

Neni provozné zpusobily do odstranéni zavad uvedenych pod body ........ccccccevuiininnnnans

Neni zpusobily k dalS§imu provozu. Podan navrh na vyfazeni z provozu pro zavady

uvedenymi pod body.......coeiiiiiiiii e

Opétovné uvedeni do provozu je podminéno odstranénim zavad a provedenim opakované
odborné zkousky.

Za provozovatele (majitele) Zkusebni technik servisni firmy

ek Spn

Jméno: Jméno: Zdenék Sykora , 5‘3“ y‘f‘o
0 -
Funkce: evid. ¢is. ¢
. . . . _ * 1392/4/18/ %
Razitko, podpis Razitko s ev. &islem, podpis | & R 7/E.77. =
! ~

Rozdélovnik: 1 x provozovatel/maijitel vytahu (ulozit do Knihy vytahu, Technického osvéd&eni vytahu)

1 x servisni firma



