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CENOVA KALKULACE

CISTENi A DEZINFEKCE 18 KUSU VENTILACNiIHO ODTAHOVEHO POTRUBI
Dle CSN EN 15780

Objednatel: Spolecenstvi pro dim Nyfanska 2, 4 v Plzni
Sidlo: Nyranska 1277/4, Bolevec, 323 00 Plzen
IC: 72555173
Zastoupeni:predseda: Martin Zenisek

Technicky zapis ze dne 22.02.2022

Dne 14.10.2022 byla provedena kamerova prohlidka a technické Setfeni na systému odvétrani (VZT) na domé
Nyfanska 2,4 v Plzni. Prohlidkou bylo zji§téno Ze hlavni odtahové potrubi vzduchotechniky

( dale jen VZT) je extremé zanesené prachovym nanosem a mastnotou v dusledku bézného provozu.

Toto hlavni odtahové potrubi dle podanych informaci nebylo nikdy v minulosti ¢iSténé, ani se na ném neprovadéla
zadna udrzba. V pfipadech kdy se v hlavnim odtahovém potrubi nachazi vétSi mnozstvi prachovych nanost ,
dochazi zde ke znacné eliminaci kominového efektu , a vlivem nespravného proudéni vzduchu se vyrazné
shizuje odtahova schopnost hlavni odtahové ventilace.

Je tfeba brat v potaz Zze pokud je hlavni odtahova ventilace zanesena natolik

Ze zde jiz dochazi ke snizovani odtahové schopnosti , hrozi tak znaéné riziko pozaru. V pfipadé vzplanuti
omastku pfi vareni pokrmu digestof oher spolehlivé nasaje , a ten se pak dale rozsifi do hlavni odtahové
ventilace, a muze tak zpUsobit zna¢né Skody na majetku, pfipadné také ohrozit zdravi obyvatel v domé.

Ve sméSovacich komorach VZT do kterych je hlavni potrubi vyusténo se nachazi rovnéz velké mnozstvi
prachového nanosu, ktery je spojen také s plisnémi a mastnotou coz ma za nasledek mnozeni

ruznych druht nezadoucich bakterii které se systémem odvétrani Sifi po celé budové a mohou tak ohrozit
zdravotni bezpecnost obyvatel v domé.

Kamerova prohlidka hlavni odtahové ventilace dale odhalila pfekazku v hlavnim odtahovém potrubi v podobé
montazni pény ktera se do hlavniho odtahového potrubi dostala pfi rekonstrukci bytové jednotky ve 12 n.p.
Péna zde tvofi prekazku témér 90% prirfezu potrubi coZ ma za nasledek znaéné brzdéni kominového efektu
a témérf nulovy odtah. V dusledku této prekazky se ve ventilaci tvofi mirny pretlak ,kde vzduch prostupuje
pozvolna do bytovych jednotek , a jsou zde citit rizné pachy z vareni.

Pro zajisténi bezpecnosti a provozuschopnosti hlavni odtahové ventilace doporuCujeme proveést jeji
mechanické vycisténi (odstranéni prachovych nanosu ze stén potrubi) , a vzhledem k vyskytu ¢ernych plisni a
plisni rodu Aspergilus provést také dezinfekci, a to jak hlavni odtahové ventilace tak i sméSovacich komor do
kterych je hlavni odtahové potrubi vyusténo.

Za pomoci specialniho pfipravku odstranit pfekazku v hlavnim odtahovém potrubi.
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Udrzba a revize potrubi vzduchotechnik

Védély jste Ze prostiedi ve kterém Zijeme je neustale vice znecisténé?
QA Ze prach mlze zpusobovat rlizna onemocnéni dychacich cest?

Existuji studie, které potvrzuji az 30% chronickych onemocnéni zpisobené prachem v
ovzdusi. Otazkou vSak zustava zda-li chceme dychat prach piny rdznych alergenich a
nebezpecnych latek také v pohodli naseho domova.

Proc¢ je dobré vase potrubi udrzovat Cisté?

Nase firma se zaméfuje na Spatné odvétrani bytd a revizni prohlidky potrubi patefni vzduchotechniky.
Patefnim potrubim se rozumi svislé potrubi, do kterého jsou napojeny veskeré odvétraci technologie v
bytech. Jedna se pfedevsim o odvétrani digestofi, koupelen a toalet. Toto potrubi je velice dllezité z
hlediska odtahu a proto je dobré udrzovat jej v istoté a bez mastnot z vareni. V patefnim potrubi se
nachazeji pfevazné silné prachové nanosy, uhynula zvifata (hlodavci,hmyz,opefenci). V pfipadé silné
prachoveé vrstvy se zvySuje riziko pozaru ve stoupacce coz mlze mit fatalni nasledky. Po mechanickém
Cisténi se celé potrubi dezinfikuje specialnimi schvalenymi dezinfekcemi. Z divodu dokonaleho biotopu
ve stoupacim potrubi je dobré provadét dezinfekci 1x za rok.Napfiklad klimatizaci v automobilech
zpravidla dezinfikujeme také 1x za rok kvuli vyskytu nezadoucich bakterii.

Jaké jsou nase postupy a technologie pfri zjiStovani stavu potrubi

V pfipadé technického Setfeni u zdkaznika pouzivame moderni vybaveni pro zjiStovani technického
stavu potrubi jako jsou endoskopické kamery a méfi¢e odtahu. Na zakladé kamerovych zaznamu ze
stoupaciho potrubi konzultujeme se zakaznikem dalsi technicka feSeni. Pokud je potrubi znecisténé a
zapradené technici provadéji €isténi potrubi za pomoci specialnich zafizeni a technologie.
Veskeré procesy Cisténi jsou zcela bezprasné tudiz se obyvatele domu nemusi obavat znecisténi nebo
zapraseni bytl. Proces je k potrubi velice Setrny a je téméf bezhluény. Veskery prach je z potrubi
odsavan vysoce vykonnym zafizenim a nasledné ekologicky zlikvidovan. Abychom nikoho neomezovali
a neobtéZovaly zpfistupnénim spodnich byt nebo sklepnich prostor tak jsou veskeré procesy ¢isténi
po zajisténi pristupu na stfechu se jiz o nic nestarate.

Reprezentativni pfiklad pfi Cisténi a dezinfekci hlavniho odtahového potrubi VZT pfed a po Cidténi
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vycCisténé potrubi paterni vzduchotechnik



CELKOVA REKAPITULACE

Cisténi hlavniho odtahového potrubi VZT v&etné dvoufazové dezinfekce

Mechanickeé &isténi odtahového potrubi 18 ks x 2 550,- Celkem 45 900,-
Dezinfekce odtahového potrubi 1 faze 18 ks x 1 730,- Celkem 31 140,-
Dezinfekce odtahového potrubi 2 faze 18 ks x 1 540,- Celkem 27720 ,-
Mechanické ¢€isténi smésovacich komor 6 ks x 450,- Celkem 2700,-
Dezinfekce smésovacich komor 1 faze 6 ks x 360,- Celkem 2 160,-
Dezinfekce sméSovacich komor 2 faze 6 ks x 230,- Celkem 1 380,-
Likvidace odpadu Zdarma Celkem 0,-
Pofizeni fotodokumentace Zdarma Celkem 0,-
Manipulaéni prace — pfesun techniky na stfechu Zdarma Celkem 0,-
Doprava Zdarma Celkem 0,-
Celkova cena za dezinfekci a €isténi Celkem 111 000,-
Celkova cena po mnozstevni slevé 15% - 16 650,- Celkem 94 350,-
Poznamky:

Proces mechanického Cisténi je celkové bezhlu€ny a Setrny k potrubi, pfesto velice ucinny.

Pro zajisténi dokonalé kvality Cisténi jsou pouzity specialni Cistici prvky na bazi silonu které

zajisti pfi manipulaci v potrubi absolutni €istotu a odstranéni prachovych Usad ze stén

potrubi. Pfi mechanickém odstrafiovani prachu ze stén potrubi je pouzito zaroven vykonného
odsavaciho zafizeni které z potrubi prach spolehlivé odsaje do shérné nadoby.

Pro UpIné odstranéni prachu z hlavniho odtahu VZT je prach také odsavan ze dna potrubi kde je potrubi
zakon&eno zatkami.

Veskeré pouzivané dezinfekce jsou schvalené a certifikované pro kontakt s potravinami a pithou vodou

a jsou témérf bez zapachu. Diky stopovému mnozZstvi koloidniho stfibra je aplikace stala a dlouhodoba
s Zivotnosti aZ jednoho roku.

Celkova cena dila ¢ini 94 350K¢

Doplnujici informace a zaruéni podminky :

Pro zajisténi stalé Cistoty a pozarni bezpecnosti celkové ventilace v domé, doporuCujeme provadét
pravidelnou kontrolu znecisténi a také dezinfekci celého systému ventilace hlavnich odtahovych cest.
Pravidelna udrzba se provadi 1x za 12 mésicll ode dne predani dila. Celkova ¢astka na tuto pravidelnou
udrzbu ¢ini 8 500K¢ .V pfipadé ze se pravidelna kontrola bude provadét 1x za 12 mésicu, je zarucni Ihdta na
Cistotu ventilaéniho systému témér neomezena, a to minimalné do doby dokud neskongi technologicka
zivotnost potrubi ktera je v sou¢asné dobé minimalné 20 a vice let.

Vyhodou je garantovana cena, ktera vzhledem k inflaci a ostatnim okolnostem je neménna. Dal$i vyhodou je
garance Cistoty a hygienicka stalost ventilace. Pokud se pravidelna udrzba ventilaéniho systému nebude
provadét kazdych 12 meésicu ¢€ini zaruéni Ihlita na Cistotu ventilace pouze 12 mésicl, kde je moznost
provadét pozarucni udrzbu ventilace. Nevyhodou vSak je Ze cena za udrzbu a kontrolu ventilace nemuze byt
garantovand, a nelze ji po uplynuti zaruéni Ihaty pfesnéji urcit.

Na dil¢i prace spojené s Cisténim a dezinfekci potrubi je zaruéni Ih(ita 36 mésicl, a vztahuje se na
demontaz a montaz prvku, které je nezbytné demontovat pro zpfistupnéni potrubi pro Cisténi a dezinfekci.



Garance kvality na mechanické €isténi a dezinfekci potrubi:

Na mechanické &isténi a odsati nedistot je garantovana kvalita provedené prace v€etné manipulace s
technikou na stfeSe domu tak aby nebyla poSkozena stfeSni izolace. Ode dne pfedani dila objednateli bude
plynout Ihdta v dobé trvani 12 mésicu, kde po uplynuti této doby doporucujeme provést kontrolu a
dezinfekci potrubi (viz periodicka udrzba potrubi). V pfipadé Ze bude provadéna pravidelna udrzba a kontrola
potrubi je zaruéni Ih(ta na Cistotu a bezprasnost 20 a vice let a to prakticky do doby nez skonéi
technologicka zivotnost odtahového potrubi. V opaéném pfipadé kdy nebude provadéna pravidelna udrzba
potrubi se zaruéni Ih(ita krati pouze na 12 mésicli ode dne pfedani dila.

Zaruka se nevztahuje na:

V pfipadé rekonstrukce a stavebnich Uprav je najemnik nebo majitel bytu povinen zajistit vstupni ventilaci do
hlavniho odtahového potrubi vzt. Pokud tak nedgini dojde k zamofeni hlavniho odtahového potrubi sutovym
prachem. Zhotovitel nenese odpovédnost za jednani najemnikd nebo majitelll bytovych jednotek v pfipadé
stavebnich uprav a dil€ich uprav v bytovych jednotkach.

Doporu€ujeme o této skute€nosti informovat obyvatele bytovych jednotek, aby v pfipadé pradnych uprav a
rekonstrukci zajistili do€asné vstup do hlavniho odtahového potrubi.

vice info na: ludvikjakub@seznam.cz marhve@seznam.cz
tel: 722 631 222 606 136 227

https://jal-servis.webnode.cz/
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