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Bezpecnostni list: Sanosil Super 25Ag

Datum vydéni: 4.1. 2000 Datum revize: 18.2. 2009

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE, DOVOZCE, PRVNIHO DITRIBUTORA
NEBO DISTRIBUTORA':

1.1 Identifikace latky nebo p¥ipravku:
Obchodni nazev pripravku: Sanosil Super 25 Ag
Chemicky néazev: - (ptripravek)

1.2 Pouziti latky nebo piipravku: oxidacni a dezinfekéni pripravek
1.3 Identifikace distributora:
Jméno nebo obchodni jméno: Sanosil CZ, s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Anny Letenské 17, 120 00 Praha 2 -

Vinohrady
Identifikaéni éislo: 63676583
Telefon: 608 350 813
Fax: 222 252 256

1.4 Telefonni ¢islo pro mimoradné situace:
224 919 293, 224 915 402, (224 91 45 75)
Toxikologické informac¢ni sttedisko

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI:

= Pripravek je podle z&k.&.356/2003 Sb., v platném znéni klasifikovan jako
zdravi Skodlivy, Ziravy, oxidujici.

Klasifikace: Xn, C, O

R v&ty: 8,20/22,34

Nejzavaznéjsi nep¥iznivé ucinky na zdravi c¢lovéka p¥i pouzivani latky

/ pEipravku: Zdravi Skodlivy p¥i poZiti a nadychéani, leptéa kazi,

nebezpeci vazného posSkozeni oc¢i, leptd oci, lepté
sliznice, lepté dychaci orgény
Nepouzivat spoleé¢né€ s jinymi pfipravky. P¥i manipulaci
nepouzivat kovové predméty (dochédzi k rozkladu
pripravku) . ZasazZenil kuZe zpusobuje pfechodné zbéleni
pokozky.NepouzZivat pripravek k jinému ucelu neZ ke
kterému je urcen.

Nejzavaznéjsi nep¥iznivé ucinky na Zivotni prostfedi p#i pouzivani
latky / ptipravku:

MozZné nespravné pouziti latky/pfipravku:
Dalsi tdaje

3. INFORMACE O SLOZENi LATKY NEBO PRIPRAVKU:

Chemicky néazev: Peroxid vodiku: Sttribro:
H202 Ag

Cislo CAS: 7722-84-1 7440-22-4

Cislo ES (EINECS): 231-765-0 231-131-3

ID-¢islo (Annex I: 008-003-00-9
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Vystrazné symboly: C,0

R véty:

8,20/22,34

Koncentrace: 50% Peroxid vodiku 0,05% Stfibro

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC:

4.1 VSeobecné pokyny: vidy pri zasaZeni o&i a dale pak p¥i pretrvava-
jicich potizich po manipulaci s pripravkem =zajistéte
lékatské oSetfeni.

4.2 P¥i nadychani: Dopravte postiZeného na <&erstvy vzduch. JestliZe
potize s dychanim pretrvavaji zajistéte podporu
ventilace plic (kyslikovd maska, umélé dychani) a
postizeného okamzité dopravte k lékartri.

4.3 Pii styku s kiZi: Okamzit& odstratite zasafeny odév, oplachujte velkym
mnozstvim vody a mydlem alespon 15 minut. P¥i polepténi
prekryjte postiZzené misto sterilnim obvazem a okamzité
vyhledejte 1lékatrskou pomoc. Pri pretrvavajicim podraz-
déni vyhledejte lékatrskou pomoc.

4.4 Pri zasaZeni oCi: OkamZ?it& vyplachujte velkym mnoZstvim vody alesponi 15
minut. Okamzité vyhledejte odbornou lékatskou pomoc.

4.5 PFi pozZiti: PostiZenému podejte 3-4 sklenice vody, nevyvolavejte
zvraceni! Vyhledejte lékatrskou pomoc.

4.6 Dalsi udaje: vzdy kdyZ je vyhledéna léka¥skd pomoc, ptedloZte léka¥i
tento bezpecnostni list nebo etiketu!

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH:

5.1 Vhodna hasiva: velké mnoZstvi vody
5.2 Nevhodna hasiva: nejsou znéma

5.3 Zvlastni nebezpeci:
Kyslik uvolnovany exotermickym rozkladem mize
podporovat hotreni v pripadé ohnt v okoli.
Kontakt s horflavymi léatkami maZe zplsobit ohernl nebo

vybuch.
Oxidujici 1léatka; mazZe vyvolat spontdnni wvzniceni
hotlavych materiédlu. Uté&snéné obaly mohou byt

destruovany vlivem tlaku z rozkladu.

5.4 Zvlastni ochranné prostiedky: ochranny oblek odolny  kyselinam
zakryvajici celé télo, izola¢ni dychaci ptistroj,
zabranit kontaktu s kUZi a oc¢ima. Zaésah provadi Jjen
osoby proskolené, trénované a védomi si rizik
produktu.

5.5 DalSi udaje: V pripadé velkého poZaru se pokuste kontejner obsa-
hujici pripravek dopravit mimo jeho dosah, pokud to
neni mozné, ochlazujte kontejner sprchovanim velkym
mnozstvim vody, JjestliZe to neni mozZné postupujte
nadsledovné: izolujte nebezpecnou zdbénu. Nechejte ohen
horet. Evakuaéni polomér ¢ini 800 m. Nikdy
nepristupujte k obalu, ktery je vystaven ohni bez
dostatecného ochlazeni.
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6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Bezpe¢nostni opati‘eni pro ochranu osob: Pou?ijte ochranné pracovni
pomucky, zabrante kontaktu s o¢ima a kGzi. Izolujte
zasazené misto a zabrante pristupu nepovolanych osob.
Padry znesSkodnite sprchovédnim prostoru vodou, vVviz
opatfeni v bodech 5. a 8.

Odstrarite materialy a produkty, které nejsou
kompatibilni s produktem (viz bod 10)

Je-1i to mozné a bezpecné, zamezte dalsimu uniku.

V ptripadé kontaktu s hotrlavymi materidly zamezte
vyschnuti produktu roztedénim vodou.

6.2 Bezpecnostni opatieni pro ochranu Zivotniho prostiedi:
Nepridavejte chemické produkty. Roz¥edte velkym mnoZstvim
vody. V ptripadé uniku velkého mnozstvi pripravku
informovat p¥islusné organy - hasice, vodohospodarsky
organ, spréavce toku nebo kanalizace

6.3 Doporucené metody c¢isténi a zneSkodnéni: Rozlity pripravek od&erpat do
vhodnych nadob, zbytekvsaknout do inertniho
adsorp¢niho materidlu (pisek, zem). Znecisténé misto
oplachnéte velkym mnoZstvim vody.

6.4 Dalsi udaje:
7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVAI LATKY NEBO PRIPRAVKU

7.1 Pokyny pro zachazeni: Pouzivejte v dobie vétranych prostorach. Udrzujte mimo zdroje
tepla. UdrZujte mimo nekompatibilni produkty. Zabriite

kontaktu s organickymi latkami. Pouzivejte pouze
zatrizeni a materialy, které jsou kompatibilni
s produktem. Nevracejte nepouzity/nespott¥ebovany
produkt do skladovaciho kontejneru. Zajistéte
dostatec¢nou dodavky vody pro pripad nehody. Zabrante
tvorbé aerosolu. Pri manipulaci s pripravkem nejezte,
nepijte ani nekutrte! Pouzivejte vhodné pracovni
ochranné pomiacky (viz. 8.3). Kontejnery a zatrizeni

pouzivané pro mnanipulaci s produktem by mély byt
pouzivany vyhradné pro tento produkt.

7.2 Pokyny pro skladovani: Uchovéavejte v origindlnich nadobach na suchém,
chladném (do 25°C) a vétraném mist&. UdrZzujte mimo
zdroje tepla. Udrzujte mimo nekompatibilni materiédly.
Skladujte v kontejnerech vybavenych bezpecénostnim
ventilem nebo vétracim otvorem. UdrZujte v origindlnim
baleni, =zavtené. Kontrolni péasmo kolem skladovanych
kontejnert a prepravnich instalaci. Pravidelné
kontrolujte stav a teplotu kontejnert. Skladovéani
velkych objeml konzultujte s dodatelem.

7.3 Specifické pouZiti: Bezchlorovy pfipravek k dezinfekci vody a povrchi;
jeho funkce Jje =zaloZena na béazi synergického uc¢inku
peroxidu vodiku a stopového mnozstvi sttibra.
V jednotlivych aplikacich kontaktujte dodavatele.

7.4 Baleni: Aluminium 99,5%
Steinless steel 304 L a 316 L
Schvalené tridy HDPE

7.5 Dalsi opatfeni:Informujte osoby o nebezpeci produktu
Respektujte ochrannd opattfeni uvedend v bodé 8
Neuzavirejte produkt v okruhu, mezi uzavrenymi ventily
nebo v kontejneru bez ventilu
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8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Expoziéni limity: Peroxid vodiku
TLV (ACGIH-USA)
TWA = 1 ppm
TWA = 1,4 mg/m’

Peroxid vodiku

2002

OES (HSE-UK) 2002

TWA = 1 ppm
TWA = 1,4 mg/m’
STEL = 2 ppm

STEL = 2,8 mg/m’

Peroxid vodiku
MAK

= 1 ppm

= 1,4 mg/m’

Peroxid vodiku:
1,0 mg.m’> PEL
2,0 mg.m® NPK

prepoc¢itédvaci faktor na ppm 0,719

Omezovani expozice:
8.1 Technicka opatfeni:

lok&lni ventilac¢ni systém, udrzZovat

expozici pracovnikll pod stanovenymi limity, respektovat opatfeni uvedena
v bodé 7, dodrZovat vSeobecnd bezpecnostni a hygienicka opatfeni.

8.2 Kontrolni parametry: viz. expozidni limity

8.3 Osobni ochranné prostfedky: ochranny odé&v =zakryvajici celé

télo,
Stit

ruka-vice, ochranné bryle nebo oblicejovy

Ochrana kudZe: ochranny odév, rukavice, oblicejovy Stit

Ochrana dychacich organd: pfi béZné manipulaci neni nutné, pfi

vysoké

expozici nebo pri Castém kontaktu

respirator typu ,NO cartrige“ proti prachu a
aerosollim s plnym zakrytim obliceje

Ochrana o¢éi: ochranné bryle a obli¢ejovy Stit; zatizeni
umoznujici rychlé vyplachnuti oc¢i umisténé
na pracovisti

Ochrana rukou: chemicky odolné ochranné rukavice, doporuceny
materiidl PVC, guma (norma CSN EN 374).

8.4 DalSi idaje: Zajistit uzavirdni obal® p¥i skladovéni, manipulaci a
prepravé; skladovaci prostory zabezpecit proti
moznym Uniklm rozlitého p¥ipravku do okolniho
prosttedi; pracovidté i sklady vybavit
prostfedky pro sanaci ndhodného uniku (inertni
adsorpcni materidly)

Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: -
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9. INFORMACE O FYZIKALNICH A CHEMICKYCH VLASTNOSTECH LATKY NEBO PRiIPRAVKU

Skupenstvi (pfi 20°C): kapalné

Barva: Ciry

Zapach (v@né): slabé hotrkd (hotka chut)
Hodnota pH (p#i °C): 1-4 / 20 °C

Teplota tani (°C): - 33 peroxid vodiku 35%
- 52 peroxid vodiku 50%

Teplota varu (°C): 115
Bod vzplanuti (°C): neni hotlavy
Hoflavost: nehoflavy
Samozapalnost: neni hoflavy
Meze vybusSnosti (% mol.): dolni mez: 26
Vybusné vlastnosti: s hoflavymi kapalinami
S urc¢itymi materidly (viz bod 10)
v pripadé zahtivéani
Oxidacéni vlastnosti: silny oxidant
Tenze par (hPa p¥i °C): 0,48 (30 °C)
Hustota: cca. 1,2 kg/m’® peroxid vodiku 50%
Rozpustnost (pfi °C) ve vodé: neomezena
Rozpustnost v tucich: nelze aplikovat
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: -1,1
Viskozita: 1,07 mPa.s 1,17 mPa.s
Teplota: 20 Cel Teplota 20 Cel
Peroxid vodiku 27,5% Peroxid vodiku 50%
Hustota par: 1 peroxid vodiku 50%
Rychlost odpafovani: neni k dispozici
Dalsi udaje: relativni molekulova hmotnost = 34.01
molekuldrni vzorec: H-0-0O-H

Teplota dekompozice: >= 60 Cel
< 60 pomald dekompozice

10. INFORMACE O STABILITE A REAKTIVITE LATKY NEBO PRIPRAVKU

Podminky, kterym je t¥eba zamezit: Chrarite pred vysokymi teplotami a
ohném. Zabrante vniknuti necistot.

Podminky, za nichz je vyrobek stabilni: Vodné roztoky do 90 %. Teplo-
ty do 35 °Cc. Cistota.

Latky a materidly, s nimiz vyrobek nesmi pf¥ijit do styku:
oxidy a hydroxidy manganu, Zeleza, kobaltu, niklu, olova
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oxidy a hydroxidy rtuti; kyseliny, zé&sady, kovy, soli
oxidy hydroxidy kovl, organické materidly, hotrlavé
substance

Nebezpeéné rozkladné produkty: kyslik - podporuje horeni

Dalsi udaje: teplo a para spousti dekompozici

11. UDAJE O TOXIKOLOGICKYCH VLASTNOSTECH LATKY NEBO PRIPRAVKU
11.1 Toxikologicka data
Akutni toxicita

- LDs, oralné, potkan (mg.kg™): 841 (peroxid vodiku 60%)
- LDs, oralné&, potkan (mg.kg'): 1232 (peroxid vodiku 35%)
- LDsy dermalné, potkan nebo kralik (mg.m3): >2000 (H202 35%)
- LCsy inhalac¢né, potkan, 4 hod.(mg.kgﬂ): 2000 mg/m3 (H202)
- LCso inhalaéné, potkan, 1 hod. (mg.m37'): 2170 (H202)

Subchronickd - chronicka toxicita:

In vitro, bez metaboické aktivace, mutagenni efekt
In vivo, bez mutagenniho efektu
Oral route, prodlouZend expozice, mysS, dvanacternik, karcinogenni efekt
Dermédlni route, prodlouzZzend expozice,mys$, bez karcinogenniho efektu
Oral route, prodlouzZend expozice, potkan, bez karcinogenniho efektu
Inhalace, po opakované expozici, pes, 7 ppm, efekt podréazdéni
Komentédt: Toxicky efekt wvychdzi z charakteristiky Drazdivy

Karcinogenni efekt u zvifat neni prokdzany u 1lidi

Senzibilita: - Guinea prase,Zaddnéd senzibilizace (ktGze)
Karcinogenita: nebyla prokazéna

Mutagenita: nebyla prokdzana

Toxicita pro reprodukci: nebyla prokazéana

ZkuSenosti u ¢lovéka: -

Provedeni zkousSek na zvifatech:
LCL, inhalaéné, krysa (mg.kg™): 100
LDs, intraperitonealné&, mys (mg.kg™): 880
LDs, intravenosné, kralik (mg.kg™): 15000
11.2 Uéinky na zdravi:
Hlavni ucinky:
- Ziravy na sliznice, o¢i a kuazi
- zavaznost poSkozeni a intoxikace zaleZzi pf¥imo na
koncentraci a dobé expozice
Inhalace: Podrézdéni nosu a hrdla
Kasel
V ptripadé opakovanych a prodlouzZenych expozic: riziko bolesti
v hrdle, krvaceni z nosu a chronickd bronchitida
O¢ni kontakt: V&Zné oc¢ni podrédzdéni, rudnuti a otoky vicek
Riziko vaznych ocnich poranéni
Kozni kontakt:
Podrazdéni a docasné zbéleni v kontaktnim misté
Riziko spéleniny
Polknuti: Blednuti a cyandza obliceje
Vazné podrazdéni, riziko spdlenin a perforace traviciho traktu
spojeny s Sokem
Nadmérné slinéni v Ustech a nose, riziko uduSeni
Riziko edému hrdla a uduSeni
Otoky Zaludku, tihéani
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Zvraceni
Kasel
Riziko pneumonitidy z inhalace produktu

Dalsi udaje:

12. EKOLOGICKE INFORMACE O LATCE NEBO PRIPRAVKU

Akutni toxicita pro vodni organismy:
LCso, 96 h, ryby (mg/l): 16,4
ECso, 48 h, dafnie (mg/l): 2,4
ECso, 72 h, fasy (mg/l): 3,7-160 Cerstva voda
Chronicka Ekotoxicita: neni k dispozici
Mobilita: Vzduch, Henry’'s law constant (H)= lmPa.m3/mol
vysledek:nevyznamnéd volatilita
Voda,
vysledek: nevyznamné odpatrovani
Pida/sedimenty
Vysledek: nevyznamné odpatrovani a adsorpce
Persitence a rozlozZitelnost: pfirozeny rychly rozklad na vodu a kyslik
Bioakumulaéni potencidl: neni biocakumulacni
Dals$i nepfiznivé aéinky: vyzkum probiha
Rozlozitelnost:
Toxicita pro ostatni prostfedi: neni k dispozici
Dalsi udaje: tfida rizika pro vodu WGK = 0
Komenta¥: Toxicky pro vodni organismy
AvsSak riziko pro zivotni prosttfedi je omezeno vlivem

vlastnosti produktu: Za&dnad biocakumulace, vyznamnd abiotickéd a biotickéa
rozlozitelnost, nejsou toxické slozky degradace (H20 a 02)

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Zpisoby zneskodriovani latky/pfipravku: Malé objemy:nafedé&nim vodou na
0,1% Nasledné muZe byt spléachnut do odpadu
Velké objemy: kontaktujte dodavatele

Zpuisoby zneskodriovani kontaminovaného obalu: PouZity obal vyplachnéte
vodou, zbytek po vyplachnuti vylijte; poté je mozZno obal
pouzit k recyklaci.

Dalsi dudaje: Likvidace vyrobku musi probihat v souladu se zakonem
o odpadech ¢&¢. 185/2001 v aktudlnim zné&ni a souvisejicimi
predpisy.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Cislo UN 2014
IATA Class: 5.1
Obalova skupina: II

Vystrazny znak: Oxidant + ziravy
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Pojmenovani: Peroxid vodiku, vodny roztok
IMDG Vlase: 5,1

Vedlejsi riziko: Ziravy

Obalova skupina II

Vystrazny znak: Oxidujici prvek + ziravy
Placard: 2014

EmS EmS F-G, S-Q

IMDG nézev: Peroxid vodiku, vodny roztok
ADR/ADNR tfida 5.1

Vedlejsi riziko 8

Obalova skupina II

Vystrazny znak 5.1+8

Placard: 58/2014

ADR/RID nazev: Peroxid vodiku, vodny roztok
RID ttida: 5.1

Vedlejsi riziko 8

Obalova skupina II

Vystrazny znak 5.1+8

Placard: 58/2014

ADR/RID nazev: Peroxid vodiku, vodny roztok

IATA: zakazano pfi vice nez 40%
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15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Pr4vni predpisy,
Dle zédkona C¢C.
C Ziravy

¢} oxidujici

které se vztahuji na latku/pripravek:
434/2005 Sb.

je vyrobek klasifikovan jako:

Cislo EC (EINECS): 231-765-0

Dotek s hoflavym materidlem midZe zpusobit poZar
Zdravi skodlivy pf¥i vdechovani

Zdravi Skodlivy pfi styku s k@zi

Zdravi Skodlivy pf¥i poziti

Zpusobuje polepténi.

C

Ziravy

Oxidujici

S-véta: S 1/2: Uchovéavejte uzamcené a mimo dosah dé&ti.

S 3: Uchovéavejte v chladnu.

S 17: Uchovéavejte mimo dosah hoflavych materidla

S 23: Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly

S 28: Pri styku s kGzi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody.
S

36/39:Pouzivejte vhodny ochranny odé&v a ochranné bryle nebo
oblicejovy $tit, pouzZivejte vhodné ochranné rukavice

45: V ptripadé uGrazu, nebo necitite-1i se dobfre, okamzité
vyhledejte lékatrskou pomoc (je-1i mozZno ukazZte tento
Stitek).

0n
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Z&kon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ve znéni pozdé&jdich predpist, zakon
¢. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbé&, z&kon &. 266/1994 Sb., o drahé&ch.
Z&kon ¢&. 125/1997 Sb., o odpadech, ve zné&ni pozdéjdich predpisu.

16. DALSI INFORMACE

Registrace

Evropa (EINECS/ELINCS) listed/registered
USA (TSCA) listed/registered
Canada (DSL) listed/registered
Australia (AICS) listed/registered
Japan (MITI) listed/registered
Korea (TCCL) listed/registered
Philippine (PICCS) listed/registered
China listed/registered
Switzerland listed/registered
Ostatni:

Seznamte se s navodem k pouziti na etiketé nebo letédku, dodaném prodejcem.
Shora wuvedené informace vychédzeji ze soucasného stavu nasich znalosti
o vyrobku v Case publikovani. Jsou podavany v dobré vite, nevznika 2zadnéa
zaruka vzhledem ke kvalité nebo technickym podminké&m u tohoto vyrobku.

Poskytovani technickych informaci: na adrese distributora (viz 1.3)

Zdroje pro tvorbu bezpeénostniho 1listu: ESIS - European chemical substances
information system

REVIZE 18.2.2009
0ddil 15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH
zdkon ¢&. 356/2003 Sb. nahrazen zdkonem &. 434/2005 Sb.



